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Das LED Lichtschachtsystem mit Notfallsicherung ist eine Komplettlösung, die aus  
verschiedenen Teilen von Intelco Electronics besteht. 

Unser System liefert ein LED-Licht über dem Schacht für das Installationspersonal, oder 

den Service-Betreiber und Zugang zum EIN/AUS-Schalter an 2 Punkten. Es gibt eine  
Option für einen dritten Ein-/Aus-Schalter, der auf der Oberseite der Kabine installiert 
werden kann. 

Im Falle eines Stromausfalls schaltet das System automatisch auf batteriebetriebenes 
LED-Licht um und kann bis zu 3 Stunden Lichtautonomie erreichen. 

 
Vorsicht: Die Systeminstallation muss von einer qualifizierten Person durchgeführt wer-
den. 

Allgemeine Beschreibung: 

 230V & 12V Betrieb. 

 Drei (3) Stunden Batterieautonomie. 

 Normalbetrieb LED-Licht mit 150 Lux. 

 Notbetrieb LED-Licht mit 15 Lux. 

 Hocheffiziente LEDs 150 Lumen/Watt. 

 IP65-Boxen. 

 Wetterfeste Anschlüsse. 

Eigenschaften: 
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Specifications: 

Stromversorgung 230V AC 50Hz 

On-Board-Batterie Versiegelte Bleisäure Typ 12V / 3,2Ah 

Batterie-Ladegerät 2 Schritt Grundladung 

Stromverbrauch 10W Spitze (Grundladung), 2,5W (Standby) 

Betriebstemperatur 0-80°C 

Betriebstemperatur 10-80% (ohne Kondensatbildung) 

Stromausfallbatterie Bis zu 5A bei 12VDC 

Steckdose AC Last Bis zu 1KW 



 

INTELCO ELECTRONICS                            4               ISO9001/2015          Rev. 1.0  August 2017 

 

Blockdiagramm  
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Electrical Diagram:  
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Hauptsteuereinheit: 
Produktcode: INTD4000  

Technische Daten:  

 IP65 Kunststoffbox. 

 10 Meter Stromkabel. 

 Eingangsversorgung 230V AC. 

 Interne Absicherung 10A. 

 LED-Leuchten laden bis zu 5A DC (120 LED-Röhren) im Nor-
malbetrieb. 

 Batterie inklusive 12V/7,2Ah oder 12V/3,2Ah. 

 EN81-20 kompatibel. 



 

INTELCO ELECTRONICS                            7               ISO9001/2015          Rev. 1.0  August 2017 

 

Maschinenraum Lichtschalter 
Produktcode: INTD4020 

Technische Daten: 

 IP65 Kunststoffbox. 

 5 Meter LS0H Kabel. 
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Schalter Schachtleuchte & Netzteil 
Produktcode: INTD4021 

Technische Daten: 

 IP65 Kunststoffbox. 

 5 Meter LS0H Kabel. 

 UK / Universal IP44 Weipu Steckdose. 

 Max. Stromversorgung für die Steckdose 1KW. 
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Kabinenlichtschalter  
Produktcode:INTD4022 

Technische Daten: 

 IP65 Kunststoffbox 
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LED-Leuchtröhre 120cm  
Produktcode: INTD4010 

Technische Daten: 

 230V und 12V Betrieb. 

 120cm Lange. 

 2 separate Lichtabschnitte an jeder Rohre. 

 75cm LS0H Kabel mit Stecker auf jeder Seite 

 Hocheffiziente LED 150 Lumen/Watt 

 120¢X groser Beleuchtungswinkel. 

 Normalbetrieb 150 Lux. 

 Notbetrieb 15Lux. 

 Endkappen fur Wandmontage. 
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Verlängerungskabel 
Produktcode  : INTD4030/1 
Produktcode  : INTD4030/5 
Produktcode  : INTD4030/10 

Männlich 
Weiblich 

Technische Daten: 

 Wasserdichte Verbinder. 

 7x1mm 10A LS0H Kabel. 

Verbindung 
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Technischer Support: 

Wenden Sie sich für technische Unterstützung für dieses Produkt an den lokalen Vertreiber oder  
an Intelco Electronics. 

 Kontaktdaten : 

Tel. :+30 210 23 23 345 

Fax :+30 210 23 86 382 

E-mail : service@intelco.com.gr 

Webseite : www.intelco.gr 
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