
www.pelekis.tech 

INTD0904  

Schmales Notruftelefon zur  

3 - Punkt Kommunikation  

IN
T

D
0

9
0

4
  

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig, um alle Vorteile 

dieses Geräts nutzen zu können.  

 Seite 2  Firmware 

 Seite 3  Allgemeine Beschreibung - Kompatibilität  

 Seite 4  Technische Daten  

 Seite 5  Anschlussbild 

 Seite 6,7,8   Geräteprogrammierung 

 Seite 9   Notruf absetzen 

 Seite 10  Testinstallation - EU-Konformität 

 Seite 11,12 Zertifizierung 
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Versionshistorie  

V1.0 09/2017 Erste entwicklung 
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Anforderungen der Norm EN81-28:  

Das INTD0904 ist ein elektronisches Gerät für Aufzüge, das im Notfall bis zu 4 (vier) 

gespeicherte Telefonnummern anrufen kann. Das INTD0904 kann oben, unten oder an 

beiden Positionen der Aufzugkabine angebracht werden. Das INTD0904 benötigt als 

Stromquelle nur eine Telefonleitung, um einwandfrei zu funktionieren.  

 

Vorsicht : Die Installation und Einstellung des Geräts muss von qualifiziertem Personal 

durchgeführt werden.  

Allgemeine Beschreibung:  

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der europäischen Richtlinie EN 81-28 für Sicherheit 

in Aufzügen.  

 Das Gerät INTD0904 muss mit einem autorisierten Agenten oder Notfall-Callcenter 

verbunden sein.  

 Das Gerät INTD0904 muss mit einem autorisierten Agenten oder Notfall-Callcenter 

verbunden sein.  

 Der Aufzug muss außer Betrieb gesetzt werden, wenn das Gerät nicht an eine  

Notfallzentrale  

 Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Funktion des Gerätes.  
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Technische Daten:  

Eingang  Telefonleitung Eigenstrom, oder 12 bis 48 VDC  

Audiosteuerungen  Mikrofon zu Lautsprecher Balance-Trimmer 

Mikrofonempfindlichkeit - 46dB ± 2.0, ( 0 dB = 1V / Pa ) at 1K Hz.  

Lautsprecherempfindlichkeit  91dBA (@ 10cm)  

Maße  103x184x24 

Gewicht 350gr 
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Abbildung 1  

Anschlussbild:  

Das Gerät ist autonom und wird nur über die Telefonleitung mit Strom versorgt.  

Eine Geräteübersicht ist in Abbildung 1 dargestellt.  

Ein typisches 3-Wege-Anschlussdiagramm ist in Abbildung 2 dargestellt. 

Wenn eine Internetleitung angeschlossen ist, sollte ein ADSL-Filter im Terminal "LINE" platziert 

werden.  

 

Wenn eine VOIP-Leitung (Voice Over IP) vorhanden ist, sollte das Gerät INTD0904 ein Signal vom 

Mo dem und nicht der direkten Leitung erhalten.  

 

Wenn das Gerät INTD0904 an ein internes Callcenter angeschlossen ist, muss eine vollständige 

Betriebskontrolle durchgeführt werden.  

 

Bei etwaigen Problemen rufen Sie den SERVICE an: Telefon 0030 210 23 23 345 / intern 221.  

Abbildung 2 

Lautsprecher  

Zusätzlicher Befehl zum 

Einleiten der Kommunikation 

Programmier steckverbinder  

Balance-Einstellung 

zwischen Mikrofon und 

Lautsprecher (Nur für 

technisches Personal)  

Mikrofon  

Notruftaste nur über 

Trockenkontakt-Taste 

anschließen  

Verbindungsleitung 

vom  Telefonanbieter 

oder INTD0909 GSM 

Terminal 

INTD0904 Halterung - UNTEN  

AUFZUG 

KABINE  

Service person 

Service person 

Passagiere  

INTD0900  

Innenhalterung  

INTD0909  

GSM Gateway 

Telefonanbieter  

HINWEIS:  

INTD0904 Halterung - OBEN  
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Geräteprogrammierung:  

Wichtig - Bevor Sie mit der Programmierung beginnen:  

Um in den Programmierbetrieb des Geräts zu gelangen, muss eine Tastatur an den  

Programmierstecker verbunden werden, wie in Abbildung 1 dargestellt.  

Auch eine Verbindung mit einem Telefonanbieter ist notwendig, oder alternativ kann eine  

9-12 V DC Batterie an Terminal  "LINE" des Geräts angeschlossen werden.  

Geräteprogrammierung eingeben  

Durch Drücken der Taste PR (PROGRAMM) auf dem Tastenfeld für 1 Sekunde  

leuchtet die gelbe LED auf und das Gerät wechselt in den Programmiermodus.  

Programmieren und Speichern von Telefonnummern an Speicherplätzen  

Schritt 1: Drücken Sie die 'S' Taste gefolgt von der gewünschten Speicherplatznummer 

von 1 bis 4, dann hören Sie nach 0,5 Sekunden einen Signalton. Das bedeutet, dass das 

Gerät bereit ist, die gewünschte Telefonnummer zu speichern. 

Schritt 2: Danach geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein.  

Schritt 3: Abschließend speichern Sie diese Nummer durch kurzes Drücken der 'S'-Taste.  

 

Das gleiche Verfahren gilt, um andere Telefonnummern auf den Speicherplätzen des 

Gerätes zu speichern. Es ist möglich, jeden Speicherplatz von 1 bis 4 nacheinander zu 

programmieren (wie in Schritt 1, 2) und dann zu Schritt 3, um alles auf einmal zu  

finalisieren und zu speichern.  

     

Die eingegebenen Telefonnummern werden im internen Speicher des  

Gerätes an bestimmten Plätzen (S1, S2, S3, S4) in der folgenden Reihenfolge abgelegt:  

HINWEIS: Im Falle von Falscheingaben während der Speicherung der Telefonnummern 

drücken Sie die PR-Taste, um das Gerät zu schließen, und wiederholen Sie den Vorgang 

von Beginn.  

Speicher 1 (S1) S1 2102323345 S  

Speicher 2 (S2) S2 2102323345 S  

Speicher 3(S3) S3 199 S  

Speicher 4 (S4) S4 6900000000 S  
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Geräteprogrammierung (Fortsetzung):  

Geräteprogrammierung 

Durch Drücken der Taste PR (PROGRAMM) auf dem Tastenfeld für 1 Sekunde leuchtet die 

gelbe LED auf und das Gerät wechselt in den Programmiermodus. 

Programmierung Parameterwerte  

Die Parameterwerte sind Teil einer bestimmten Tastenfolge.  

Alle Programmierungsparameter beginnen mit der #-Taste.  

Dann folgt ein dreistelliger Befehlscode und ein Doppelpiepton nach 0,5 Sekunden.  

Dieser gibt an, dass der Befehl vom Gerät erkannt wurde und es bereit ist, 

die nächste Tastenfolge (Parameterwert) anzunehmen.  

Schließlich folgt ihnen der Parameterwert*  

*(angegeben als "n" in der Befehlscode-Tabelle 2).  

Die Stellen des Parameterwertes hängen vom Befehlscode ab, welcher davor   eingegeben 

wurde.  

Die vollständige Befehlscodeliste ist in Tabelle 2 zu sehen.  

Befehls 

konfiguration  

Beschreibung Parameterwert      Werkseinstellung en  

#080 

Lautsprecherlautstärke regeln.  

Taste "1" erhöht die Spannung, Taste "2" reduziert die Lautstärke. Nach 
gewünschter Einstellung * zum Speichern drücken.  

Bsp.  #080 1 1 1 1 * oder #080 2 2 1  2*  

50% 

#086 

Wählen Sie AutoShip-ID Authentifizierungsgerät RED PHONE aus.  

x = *     Automatisches Senden der Identität des Geräts in 
Sprachbereitschaft (Sprechen). 

x = #     Option ist deaktiviert. Das Gerät sendet 4-stellige DTMF-Töne.   

 Funktion deaktiviert  

#   

#088nnnn 

Ändern der Geräte-ID des INTD0904.  

nnnn = 4 Zahlen, welche die neue Geräteidentität (ID) darstellen.  

0000 

#089 

Ändern des Kennworts für die Geräteeinstellungen INTD0904.  

nnnn = 4 Zahlen, welche ein Passwort für die Geräteeinstellungen  
darstellen.  

Wenn das Passwort 0000 ist, muss es nicht eingegeben werden, um Ein-
stellungen vorzunehmen. Wenn das Passwort geändert wird, ist die Ein-
gabe erforderlich. Wenn das eingegebene Passwort falsch ist, wird die 
Verbindung automatisch getrennt.  

0000 

Tabelle 2.  



 

INTELCO ELECTRONICS                                 8               ISO9001/2015      Rev. 1.0   June 2017 

Geräteprogrammierung (Fortsetzung):  

Befehls  

konfiguration  

Beschreibung Parameterwert  Werkseinstellung en 

#091 

Anzahl der Sekunden zwischen der 1. und 2. Stelle der gewählten 
Nummer.  

n = Beliebige Zahl von 1 bis 9.Diese Zahl gibt an, wie viele Sekun-
den zwischen der ersten und zweiten Stelle vergehen, wenn das 
Gerät mit einer Telefonzentrale verbunden ist. 

  

<1> 

#095 
 n = Anzahl der Sekunden, welche die Notruftaste betätigt warden 
muss, bis der Notruf aktiviert wird.   

<3> 

#08i 

Werkseinstellungen wiederherstellen. Stellt die Werkseinstellun-
gen des Geräts wieder her und löscht alle gespeicherten Num-
mern aus dem Speicher.  

 

HINWEIS: Bei ungültiger Eingabe des Parameters trennt das Gerät automatisch die  

Verbindung und schaltet sich aus. Der Programmiervorgang muss vom Benutzer neu 

gestartet werden.  
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Einen Notruf absetzen:  

Einen Anruf von einem Speicherplatz aus tätigen  

Schritt 1: Halten Sie die "BUTTON" -Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, um eine "Telefonleitung zu  

reservieren". D.h. das Gerät ist für den nächsten Schritt bereit, die gespeicherte Rufnummer automatisch 

anzurufen.  

Schritt 2: Das Gerät ruft sofort die Telefonnummer aus dem Speicherplatz an. Entsprechend der Art der  

Anrufbeendigung dann "Lang drücken" oder "Kurz drücken". (Siehe Abschnitt "Anruf beenden" auf dieser 

Seite)  

Anruf beenden  

BUTTON -Taste - "Kurz drücken" - Anruf beenden  

Wenn Sie während eines Telefongesprächs die Taste "BUTTON" für 0,5 bis 3 Sekunden gedrückt halten, 

gibt das Gerät automatisch  die Telefonleitung frei und schaltet sich aus.  

Der nächste Anruf wird vom nächsten Speicherplatz bzw. dessen Telefonnummer fortgesetzt.  

BUTTON - Taste - "Lang drücken" Anruf beenden  

Wenn Sie während eines Telefongesprächs die Taste "BUTTON" für mehr als 3 Sekunden gedrückt halten, 

gibt das Gerät automatisch  

Der nächste Anruf wird vom Speicherplatz S1 bzw. dessen Telefonnummer fortgesetzt.  
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VORAUSSETZUNG  KONFORMITÄT  ZERTIFIZIERUNGSEINRICHTUNGEN 

EMISSION EN 55022/ΕΝ12015 Anco Lab 1/12/2003 

SICHERHEITSRISIKO  EN 55024/ΕΝ12016  Anco Lab 1/12/2003 

ESD EN  61000-4-2 EMC HELLAS 0044 15/09/2003 

STROMEINSPEISUNG  EN  61000-4-6 EMC HELLAS 0044 15/09/2003 

MAGNETFELD  EN  61000-4-8 EMC HELLAS 0044 15/09/2003 

KONTINUIERLICHE LÄRMEMISSION  EN 61000-4-3 Anco Lab 1/12/2003 

WELLENÜBERTRAGUNG  EN 61000-4-5 EMC HELLAS 0044 15/09/2003 

SCHNELLE STOSSSPANNUNG  EN 61000-4-4 EMC HELLAS 0044 15/09/2003 

Test vor Inbetriebnahme:  

Der Installateur muss den Test nach der Installation durchführen.  

Tests vor der Inbetriebnahme sollten den Betrieb des Alarmsystems umfassen.  

Die Steuerung und Prüfung des gesamten Systems muss in Übereinstimmung mit den aus 

EN 81 erfolgen  

EU-Konformität:  

Die Richtlinie 99/5/EG beschreibt <Nach dem Ermessen des Herstellers kann die  

Konformität des Geräts mit den grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3 Absatz 

1 Buchstaben a und b anhand der in den 73/23/EWG und 89/336/EWG nachgewiesen 

warden.>. 

Die Telekommunikationsgeräte,  die keine Funkspektrum-Telekommunikation  

verwenden und sich an Informationen beteiligen können, sollten nach dem Ermessen 

der Mitgliedstaaten den in einem der Anhänge Dies liegt im Ermessen des Herstellers.  

Zu Normeinhaltungen: 

Für die elektromagnetische Verträglichkeit  

(Richtlinie 89/336/EWG)  

Für die Sicherheit (Richtlinie 73/23/EG)  

ANCO SA 20/12/2003 EN 60950 §  

2.1.4,2.2.3,6.1,6.2,6.2.1,6.2.1.1,6.3.1,6.3.2  

Aus Effizienzgründen, Zertifikat Nr. 2667 17/10/2003 

OTE SA TBR21, TBR38 KAI ETS300-001.  
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Emission EN 55022/ΕΝ12015 

Sicherheitsrisiko EN 55024/ΕΝ12016  
ESD EN  61000-4-2 

Stromeinspeisung EN  61000-4-6 
Magnetfeld EN  61000-4-8 
Kontinuierliche Geräuschemission EN 61000-4-3 
Schnelle Stoßspannung EN 61000-4-4 
Wellenübertragung EN 61000-4-5 

 

KONFORMITÄTSERK-
LÄRUNG 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Name des Herstellers  E. PELEKIS and Co 

 
Adresse des Herstellers  Hr. Karvouni 27- AHARNAI 

Erklärt, das das Produkt: Notfall Aufzug-Telefon  

  Produktname:            “Slim Emergency Phone 3P BT” 

                          

 SERIEN-Nummer(n): VON                                BIS 

 Produkttypen: INTD0904 

den grundlegenden Anforderungen der EMV-Richtlinie 89/336/EG und der Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikation-

sendeinrichtungen entspricht und alle anwendbaren Normen für das Produkt im Sinne dieser Richtlinien wie folgt erfüllt: 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

EN81-28 TBR21 , TBR-38 ETS300-001 

Artikel 3.1a / άρθρο 3.1α: AUSGEFÜHRT/ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ 

Artikel 3.1b / άρθρο 3.1β: AUSGEFÜHRT/ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ 

Datum und Ort / 

ATHENS 2/11/2004 

 

Unterschrift / Υπογραφή 
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