
www.pelekis.tech 

INTD1001 

Metalltastatur für Zugangskontrolle  

IN
TD

10
01

 T
as

ta
tu

r  

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig, um alle 
Vorteile dieses Geräts nutzen zu können. 

 Seite2     Allgemeine Beschreibung 

 Seite 3       Funktionen - Technische Daten 
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     Die Wähltastatur INTD1001 bietet eine Vielzahl von verschiedenen Funktionen, die in 
ihr Programm integriert sind. Sie kann in Aufzügen für die Zugangskontrolle zu privaten 
Etagen wie Bürogebäuden und Wohnungen verwendet werden.   

Das Gerät INTD1001 wird in einer Reihe von Modellen angeboten, um die Bedürfnisse 
des Kunden zu möglichst geringen Kosten abzudecken.  
Modellreihen:  
INTD1001 / 1: Ein Relaisbefehl. 
INTD1001 / 2: Zwei Relaisbefehle. 
INTD1001 / 4: Vier Relaisbefehle. 
INTD1001 / 8: Acht Relaisbefehle. 
INTD1001 / S: Mit einem Relais und serieller Kommunikation mit Erweiterungsgerät. 
INTD1001 / E8: Erweiterungsgerät und 8 Relais mit serieller Kommunikation.  

Allgemeine Beschreibung: 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
vielen Dank, dass Sie sich für eines der Produkte von INTELCO Electronics entschieden 
haben. Intelco Electronics studiert und produziert in den letzten 30 Jahren Produkte für 
den Einsatz auf dem internationalen Markt für Elektronik und Aufzüge, und setzt dabei 
stets die neuesten Entwicklungen um.  
Intelco Electronics ist ständig auf internationalen Messen präsent und vertreibt seine  
Produkte auf dem internationalen Markt an ein stabiles Netzwerk von Kunden in den 
 meisten Ländern der Europäischen Union.  
Die Mitarbeiter von INTELCO danken Ihnen und werden immer für technische  
Unterstützung zur Verfügung stehen.  
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Technische Daten:  

 Bis zu 8 Relais, die sich wie einfache Tasten verhalten. 

 3-Hebel Sicherheitskontrolle des Geräts. 

 Sicheres, 3-stelliges Benutzerpasswort für jedes Relais. 

 Zeitsperre / Entsperrverzögerung für jedes Relais. 

 Der Verriegelungs-Modus wird für jedes Relais unterstützt. 

 Falsches Passwort "Erkennen und Sperren" -Funktion. 

Funktionen:  

Stromversorgung  12 to 24 V DC/AC 

Stromverbrauch  0,3mA bei 8 aktivierten Relais  

Sicherheitsstufen   Benutzerpasswort 

 Administratorpasswort 

 Supervisor-Passwort 

Extras Ein integrierter Summer. 

Betriebstemperatur  0-80°C 

Betriebsfeuchtigkeit  10-80% (ohne Kondensatbildung)  

Maße (extern)  80.7 x 70.2 x 42 mm (H x B x T) 

Gewicht (Gesamt ohne Baterie) 255g 
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Schaltplan 1  

Schließen Sie die Stromversorgung (12-24 V AC/DC) und die Ausgänge der Relais an 
die Steuerkonsole an und schalten Sie dann ein. (siehe Schaltplan 1)  

Nachdem die Tastatur richtig eingeschaltet wurde, hören Sie einen kurzen Ton 
(500ms) und das Gerät ist dann betriebsbereit.  

Anschluss 

Stromversorgung  

VORSICHT: Der absolute Maximalstrom für jedes Relais beträgt: 3A - 120VAC / 3A - 24VDC / 1A  - 25V~. 

Summer  

Ausgänge  

Relais zu Steuerkonsole  
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Die  Tastatur  überwacht  die  Tasten  in  Echtzeit  und  ist  bereit,  individuell  für  jedes 
Platinen-Relais zu handeln, nach gedrückter Tastenkombination und entsprechend den 
Programmiercodes. (siehe Abschnitt "Programmierung")  

Jede Taste (1-8) auf der Tastatur bezieht sich auf ein Relais an der Unterseite des 
Geräts, entsprechend der gedruckten Platinen-Nummer.  

Jedes Platinen-Relais hat 2 Arbeitsmodi: 

 

Funktion als Ungeschütztes Relais:  

Bei Werkseinstellung verhält sich jedes Relais (1-8) wie ein ungeschütztes Relais. 
Wenn Sie also eine Taste (1-8) drücken, wird das entsprechende Relais aktiviert. 
Durch Loslassen der gedrückten Taste (1-8) wird auch das Relais freigegeben. 

 

Funktion als Passwortgeschütztes Relais: 

Nach der Programmierung und Aktivierung eines der Relais (1-8) als  
Passwortgeschütztes Relais wird jede Handlung, die auf diese Taste verweist, 
einen dreistelligen Code erfordern, um wirksam zu werden. In jedem anderen Fall 
wird die Aktion zurückgewiesen.  

Wenn ein Relais als passwortgeschütztes Relais arbeitet, bedeutet das: Die  
Nummer des Relais wird gefolgt von einem 3-stelligem Code angefordert, um 
dieses Relais anzusteuern.  

In diesem Arbeitsmodus hat jedes Relais einige zusätzliche Funktionen: 

 Verriegelungs-Modus aus (Timer-Modus) 

 Verriegelungs-Modus Ein 

 

Das Aktivieren eines passwortgeschützten Relais mit dem Passwort "653" erfordert, 
dass die obige Tastenkombination gedrückt wird.  

Bedienung:  

VORSICHT: Der absolute Maximalstrom für jedes Relais beträgt: 3A - 120VAC / 3A - 24VDC / 1A - 125V~. 

2 653 

Relais  Aktuelles Benutzerpasswort des Relais  
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Programmierung:  

In diesem Abschnitt demonstrieren wir die volle Funktionalität des  
ArbeitsmodusPasswortgeschütztes Relais .  

Durch Passwort aktivieren am jeweiligen Relais wird die Funktion des passwort 
geschützten Relais aktiviert.  Wenn Deaktivieren des letzten Passworts für ein Relais 
eingestellt wird, deaktiviert dies die Funktion passwortgeschütztes Relais und die  
Funktion ungeschütztes Relais wird aktiviert.  

Passwort aktivieren:  
Wenn das gewünschte Relaispasswort deaktiviert ist, stellen Sie "000" als Benutzer / 
altes Passwort ein (Werkseitiges Passwort) und legen Sie unter Benutzer / Neues  
Passwort ein beliebiges Passwort fest. (z. B. “653”).  

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Werkseitig voreingestelltes Benutzerpasswort ist "000"  

 
Passwort deaktivieren: 

Wenn das gewünschte Relaispasswort aktiviert ist, geben Sie das Benutzer / alte 
Passwort ein und setzen Sie "000" (Werkseitiges Passwort) als Benutzer / Neues  
Passwort ein, um das Passwort zu deaktivieren.  

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Werkseitig voreingestelltes Benutzerpasswort ist "000" 

02 000 653 

Benutzer / 
Altes  

Passwort 

Benutzer / 
Neues  

Passwort 

Relais 

02 653 000 

Benutzerpasswort programmieren 

Benutzer / 
Altes  

Passwort 

Benutzer / 
Neues  

Passwort 

Relais 
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Passwort ändern: 

Wenn das Passwort an einem Relais aktiviert ist, kann der Benutzer das an diesem  
Relais eingestellte Passwort auf ein anderes abändern.  

 

 

 

 

 
Hinweis: Das Passwort kann nur geändert werden, wenn für das Relais zuvor ein  
Passwort aktiviert wurde.  

02 653 877 

Verriegelungs-Modus programmieren 

Die Programmierung des Verriegelungs-Modus erfordert, dass das ausgewählte Relais 
die Funktion passwortgeschütztes Relais hat.  
 

Jedes passwortgeschützte Relais arbeitet auf 2 Arten, Verriegelung Aus (Timer) /  
Verriegelung Ein:  

Verriegelung Aus (Timer):  

In diesem Modus schaltet die Aktivierung eines Relais (z. B. 2) das Relais für eine  
ausgewählte Zeitspanne zwischen 1 und 98 Sekunden ein und nach dieser Zeit wird das 
Relais freigegeben.  

 

 

 

 

 

 

Vorsicht: Werkseitig ist der Verriegelungs-Modus auf Aus und die voreingestellte 
Verzögerungszeit beträgt 2 Sekunden 

 

 

02 15 877 

Verzöger 
 ungszeit  

Relais  Aktuelles Benutzer 
passwort des Relais  

Benutzer / 
Altes  

Passwort 

Benutzer / 
Neues  

Passwort 

Relais 
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Verriegelung Ein:  

In diesem Modus aktiviert das Aktivieren eines Relais (z. B. 2) das Relais und behält 
seinen Zustand bei, bis das Relais deaktiviert wurde (durch Drücken der gleichen  
Tastenfolge wie bei der Aktivierung), wenn das Relais freigegeben wird.  

 

 

 

 

 

Vorsicht: Werkseitig ist der Verriegelungs-Modus auf Aus und die voreingestellte 

02 99 877 

Verriege 
lung Ein 

Relais Aktuelles Benutzer 
passwort des Relais  

Summer-Töne:  

Der Summer hilft dem Menschen, mit dem Gerät zu interagieren und zu verstehen,  
welcher Prozess in jedem Schritt des Programmiermodus ausgeführt wurde.  

Diese Summer-Tonsequenz wird in der folgenden Tabelle erklärt:  

Beschreibung Ein Aus Schleife 

BENUTZER / ADMIN AUTORISIERT  

Anweisung akzeptiert  250ms 0ms 1 

Anweisung abgelehnt  250ms 0ms 1 

Programmsequenz  
abgeschlossen 250ms 250ms 2 

Timeout-Sequenz  500ms 0ms 1 

02 99 877 

Anweisung  

Programmsequenz  

Beispiel:  
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Administrator Programmier-Funktion  

In diesem Abschnitt wird die vollständige Funktionalität der Administrator Programmier 
Funktion demonstriert.  

Der Installateur der Tastatur wird als Administrator des Geräts betrachtet.  
Der Administrator kann sein eigenes Passwort bearbeiten. Darüber hinaus verfügt der 
Administrator über eine zusätzliche Berechtigung für das Gerät, welche die Möglichkeit 
bietet, das/die Benutzerpasswörter einzeln oder gemeinsam zu deaktivieren.  
Dieser Vorgang wird als Zurücksetzen des Benutzerpassworts bezeichnet.  

Administratorpasswort ändern: 
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, kann der Administrator das Passwort wie unten 
beschrieben bearbeiten.  

 

 

 

 
Hinweis: Das werkseitig voreingestellte Admin-Passwort lautet "0000"  

0000 3546 

Admin / Altes 
Passwort  

Admin /Neues 
Passwort  

Benutzerpasswort zurücksetzen:  

Um diese Aktionen durchführen zu können, muss der Administrator zuvor das  
Admin- Passwort festlegen. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass nur eindeutige  
Administratoren des aktuellen Geräts die Passwörter der Benutzer bearbeiten können.  

Der Administrator kann das Benutzerpasswort auf zwei Arten zurücksetzen:  

Einzeln: 

Das Zurücksetzen eines Passworts bezieht sich auf ein passwortgeschütztes Relais. 

 

 

 

Alle:  

Alle Kennwörter zurücksetzen bezieht sich auf passwortgeschützte Relais. 

 

 

3546 02 

Current Admin 
password  

Relay to 
Reset 

3546 99 

Aktuelles 
Admin 

Passwort  

Alle Passwörter  
zurücksezen 
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Supervisor-Passwort  

Wenn das Admin-Passwort nicht genutzt werden kann, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Händler. Der Händler fragt nach der Seriennummer des Geräts. Dieses wird nach der  
Identifizierung des Besitzers in einem Algorithmus verwendet, welcher das Supervisor 
Passwort generiert.  

Supervisor-Passwort programmieren:  

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, muss das Supervisor-Passwort wie folgt eingegeben 
werden. 

 

 

 

 

 

Nach der Code-Eingabe wird das Gerät mit 5 kurzen Signaltönen antworten (150ms 
Pause)  

 
Es besteht immer die Möglichkeit, das Gerät zur Neuprogrammierung der Werkseinstellun 
gen an das Werk zurückzusenden (Factory Reset).  

XXXX 

Vom Händler angegebene Nummer  


