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Versionshistorie 

V4.0  3/11/2012  ECO-Modus aktivieren 
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Die Intelco Sprachansage (INTD0612) ist ein elektronisches Gerät, das Stockwerke für 
Aufzüge mit MP3-kodierten Dateien ankündigt. Das Gerät kann Musikdateien abspielen, 
wenn keine Stockwerke oder zusätzliche Nachrichten angekündigt werden.   

Das Gerät verfügt über 5 Eingänge (ABCDE) zur Etagenankündigung und 4 Eingänge 
(Spezial) zur Ausgabe weiterer Meldungen, wie Öffnen und Schließen der Türen und 
Richtung des Aufzugs. 

Auch ein GONG-Signal wird von der Steuerkonsole bereitgestellt, um die Ankündigung 
des Stockwerks und des ECO-Modus anzugeben. Der Installateur kann das Abspielen 
von Musikdateien deaktivieren, wenn dies nicht benötigt wird.  

.  

Allgemeine Beschreibung: 

Technische Daten:  
Stromversorgung  12/24V DC/AC(50Hz)  

Stromverbrauch  3,5W kontinuierlich, bei Aktivierung aller Peripheriegeräte und 
LEDs   

Eingänge Gruppe A: ABCDE  

Gruppe B: GD(↓), GU(↑), DO(Tür öffnen), DC(Tür schließen) 
Extra: GN(Gong) , E(ECO)  

Speicher  Typ: MicroSD-Karte  

Unterstützte Größen: 1,2,3,16 und 32GB  

Format: Windows (FAT32)  

Unterstützte Klassen: 2,4,6,10.  

Unterstützte Dateitypen  MP3 (Bis zu 128Kbps / 44,1Khz / 16Bit / Stereo)  

Zusatzfunktionen  Unterstützte Anwendung INTELCO Voice Manager für den 
Konfigurationsmodus des Geräts.  

Kompatibilität: Windows XP/7/8/10  

Betriebstemperatur   0-60°C 

Betriebsfeuchtigkeit 10-80%  

Maße (extern)  145x190x50 mm (W x D x H) 

Gewicht (Gesamt ohne Batterie)  <1Kg 

Ausgänge  Lautsprecher 4 - 8 Ohm/ >10W  
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Montage: 
Anschluss an Steuerkonsole mit Eingangstyp BCD und Eingängen von Zusatzfunktionen 
für Richtungspfeile, Türzustand, ECO und GONG, wie in Schaltplan 1 dargestellt.  

Schaltplan  1 

Eingänge ABCDE und Common C 

Lautstärke der 
Hintergrundmusik 

Verbindung von 2 Com-
mon  

(C) der Gruppe A und B  

Stromversorgung( V) 

C    E   D   C   B    A       GD GU DC DO  C E    C GN  C 

Eingang für Eco (E) 
und Common (C)  

Eingang für Gong (GN) 
und Common (C)  

USB-Eingang  

Ankündigungslautstärke  MicroSD-Steckplatz Ausgang für Lautsprecher 

Eingänge und Common (C) für: 

 
GD - Abwärts 
GU - Aufwärts 
DC - Tür schließen  
DO - Tür öffnen B 

A 

Funktionsmanagement- 
Board (Dip Switch) 

0   12/24 
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Funktionsbeschreibung: 

Wenn Sie die gewünschten Anschlüsse des Geräts mit der Steuerkonsole herstellen und 
nach der Konfiguration des Betriebs über den DIP-Schalter (siehe Tabelle 1), der sich auf 
der Platine befindet, ist das Gerät betriebsbereit.  

Platzieren Sie die microSD, mit Dateien aus dem Intelco Voice Manager, in dem speziellen 
Steckplatz auf dem Gerät und achten Sie auf die richtige Platzierung.  

Achtung! Der Typ der vom Gerät erkannten Dateien / Ordner ist sehr spezifisch. Aus  
diesem Grund sollte die Struktur der von Intelco Voice Manager exportierten Dateien  
überhaupt nicht geändert werden.  

 

Funktion:   

Das Gerät spielt jede Musikdatei ab, die sich im Ordner "Music" befindet, solange der  
Eingang ECO geschlossen ist. Wenn in Gruppe A (ABCDE) ein Signal der Etagenansage 
erscheint, pausiert das Gerät die wiedergegebene Musikdatei und meldet den nächsten 
Stock. Vorausgesetzt, dass der Eingang GONG aktiviert ist.  

Darüber hinaus ist das Gerät so programmiert, dass es spezielle Meldungen 
(Eingangsgruppe B) verwaltet, um die Richtung des Aufzugs und den Status der Türen 
anzugeben.  

Achtung! Da das Gerät eine logische Kontrolle der Aufzugsrichtung und des Türstatus 
macht, ist bei der Verbindung der spezifischen Signale mit der Steuerkonsole  
Aufmerksamkeit erforderlich.  

 

Während des Startvorgangs erkennt das System den Status des DIP-Schalters und  
abhängig von der entsprechenden Betriebsart, die von microSD und der exportierbaren 
Konfigurationsdatei von Intelco Voice Manager definiert wurde, wird der Betrieb bestimmt. 

Bemerkung! Der DIP-Schalter hat nur Priorität, wenn die Dateien der microSD auf  
Werkseinstellungen sind und nicht vom Intelco Voice Manager exportiert werden.  
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Dip Switch : 

1 2 Dip Switch  PIN 

0 0 Aktuelle Etage 

0 1 Aktuelle Etage+1 

Funktion: Startetage auswählen 

1 0 Aktuelle Etage+2  

1 1 Aktuelle Etage+3  

3 4 Dip Switch  PIN 

0 0 EIN KABEL PRO ETAGE  

0 1 Binär (BCD)  

Funktion: Eingangstyp auswählen 

1 0 KONE Binär (BCD)  

1 1 MAGNET *  

*  Achtung! In der Magnetfunktion arbeiten nur die Eingänge A und B, aus 
Gruppe A  
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Technische Unterstützung  

Zur technischen Unterstützung des Produkts an den lokalen Vertreiber oder  
an Intelco Electronics.  

Intelco Electronics Kontakt : 

Tel. :+30 210 23 23 345 

Fax :+30 210 23 86 382 

E-mail : service@intelco.com.gr 

Webseite: www.intelco.gr 

 

mailto:service@intelco.com.gr
http://www.intelco.gr

