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 Ιδανικό για Βιομηχανικούς Χώρους, 

Αποθήκες, Κλειστά γήπεδα, Εμπορικά 

Κέντρα, Κλειστά πάρκινγκ, Βενζινάδικα. 

 Εύκολη εγκατάσταση. 

 

 

 

Προβολέας  80W με κέλυφος αλουμινίου 

www.intelco.com.gr 

Εφαρμογή 

Πλεονεκτήματα 

 Εξοικονόμηση έως 80%. 

 Δεν εκπέμπει IR και UV ακτινοβολία. 

 Δεν περιέχει Υδράργυρο 



 

ΙNTELCO Eletronics E.Πελέκης και Σια Ο.Ε Χρ.Καρβούνη 27, Αχαρναί, Αθήνα Τηλ: 2102323345 Φαξ: 2102386382 

 
Ε-mail: info@intelco.com.gr 

 

 
 

Ονομαστική Ισχύς 80 W(+/-5WATT) 

Πραγματική Ισχύς 80 W(+/-5WATT) 

Ονομαστική Τάση Λειτουργίας 220…240 V 

Ισοδύναμο 400W Νατρίου Υψηλής Πιέσεως 

Ονομαστικός συντελεστής απoδοτικότητας 145 lm/W 

Συχνότητα λειτουργίας 50…60 Hz 

Ρεύμα Λειτουργίας 0,35Α 

Power Factor λ 0,90 

 
 
 

Γωνία φωτισμού 120 ° 

Αριθμός LEDs 656 

Ονομαστική Φωτεινή Ροή (Lumen) 11600 lm(+/-100) 

Πραγματική Φωτεινή Ροή 11600 lm(+/-100) 

Θερμοκρασία Χρώματος Εύρος Θερμοκρασίας από 2700K έως 6000Κ 

Χρόνος έναυσης Άμεσος 

Χρόνος προθέρμανσης Άμεσος 

Διατήρηση φωτεινής ροής 12.000 ώρες 100% 

Διατήρηση φωτεινής ροής 16.000 ώρες 95% 

Διατήρηση φωτεινής ροής 20.000 ώρες 92% 

 
     
 

Ονομαστική Διάρκεια Ζωής 50.000 ώρες 

Χρόνος θνησιμότητας 12.000 ώρες 0% 

Χρόνος θνησιμότητας 16.000 ώρες 0% 

Χρόνος θνησιμότητας 20.000 ώρες 0% 

 

 

 

Ρύθμιση Φωτεινότητας(Dimming) Ναι 

  
 
 

Μήκος φωτιστικού 260mm 

Ύψος φωτιστικού 260 mm 

Διαστάσεις φωτεινής επιφάνειας 240Χ240mm 

Βάρος 1,8 Kgr 

 

 

 

Περιεκτικότητα σε Υδράργυρο 0.0 mg 

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά 

Χαρακτηριστικά Φωτισμού 

Διάρκεια Ζωής 

Δυνατότητες 

Διαστάσεις - Βάρος 

Επιβλαβή Υλικά 
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                 Ισχύ Φωτεινή Ροή Θερμοκρασία 

Χρώματος 
Δείκτης Απόδοσης 

Χρωμάτων 
   

            80W         10400   lm       3000K ≥ 85 

           80W 10800   lm       4000K ≥ 85 

           80W 11600   lm       6000K ≥ 80 

 

Θερμοκρασία Χρώματος και Δείκτης απόδοσης χρωμάτων 

  

 

 

 


