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Διαβάςτε προςεκτικά όλεσ τισ οδηγίεσ για να εκμεταλλευτείτε όλα τα 

πλεονεκτήματα αυτήσ τησ ςυςκευήσ. 

 Σελίδα. 2 Συναρμολόγηςη 

 Σελίδα. 3 Dip Switch  

 Σελίδα. 4 Τεχνική υποςτήριξη 

Reference Manual 

V 1.1    Απρίλιοσ 

www.pelekis.tech



 

Τοποθετήςτε το jumper για να επιλζξετε κοινό 

 (-) κοινό 

(+) κοινό 

A-B-C-D (Είςοδοι) 

Dip Switch  

Επιλζξτε τον αρχικό όροφο 

Τάςη ειςόδου(12-24V) 

EMHP0342 

Παροχή 12- 24 Vdc or Vac 

Ρεφμα 
  

Είςοδοι A, B, C, D 

Μζγιςτοσ όροφοσ 9 

Ελάχιςτοσ όροφοσ -3 
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Dip Switch : 

A/A Dip Switch BCD 

  1 2 3   

1 OFF OFF OFF -3,-2,-1,0,H,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

2 OFF ON OFF -3,-2,-1,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

3 OFF OFF ON -2,-1,0,H,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

4 OFF ON ON -2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

5 ON OFF OFF -1,0,H,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

6 ON ON OFF -1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

7 ON OFF ON 0,H,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

8 ON ON ON 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Η επιλογή των διακοπτών Dip πρζπει να γίνει πριν από την ενεργοποίηςη του προϊόντοσ 
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Τεχνική υποςτήριξη 

 Για τεχνική υποςτήριξη, επικοινωνήςτε με τον τοπικό διανομζα ή 

 την Intelco Electronics .  

Intelco Electronics Πληροφορίεσ επαφήσ: 

Τηλ. :+30 210 23 23 345 

Fax :+30 210 23 86 382 

E-mail : service@intelco.com.gr 

Website : www.intelco.gr 

 

INTELCO ELECTRONICS                                 4              ISO9001/2015    v. 1.1  Απρίλιος 2017 


